
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENT :  Phares et Balises (DDE 13)  
LIEU :  Tourelle de SOURDARAS  
 

Cahier des charges /Demande client  : 
  
Appel d’offre concernant la purge des enduits 
délités et la réfection à l’identique suivi de la mise 
en peinture total 
 
 

Environnement  / Contraintes  : 
 

Milieu maritime ;chantier dans la rade de 
Marseille. 
Zéro rejet à la mer 

Météo marine 
Accès chantier et repli avec les bateaux de 
phares et balises 

Principe de réalisation  :  
 

 
Installation d’un platelage de travail 
suspendu avec bâche de rétention. 
Décroutage des enduits délités. 
Mise en œuvre d’un treillis soudé en inox 
A4. 
Application d’un mortier fibré ^pour 
milieu marin de chez Sika  
Finition lissé. 
Décapage au nettoyeur haute pression 
eau chaude de l’ensemble de la tourelle. 
Application d’un système de peinture en 
3 couches sur les maçonneries, la 
serrurerie et un vernis marin sur la porte 
d’accès. 
Repli chantier et évacuation 

Sept et Octobe 2004 

RESTAURATION DU FUT DE LA TOURELLE DE 
BALISAGE MARITIME « SOURDARAS »  

 



 

 



 
 
 
 
 

 


