
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENT :  Sté PREZIOSO 
LIEU :  Port Autonome de Marseille à Fos  
 

Cahier des charges /Demande client : 
  

�� Remise en peinture de l’ensemble des 
parties hautes et bec avant du portique de 
manutention conteneurs : 

- Nettoyage haute pression 300 bars 
- Traitement des parties corrodées 

par brossage 
- Application de 2 couches de  

peinture époxy bicomposant 
Epaisseur 80µ 

- Application de 1 couche de  
peinture polyuréthane finition 
Epaisseur 50µ 

 
Environnement  / Contraintes  : 
 

�� Mise en place de système de sécurité 
pour les travaux en descentes obliques 

�� Interdiction de toute pollution 
�� Météo contraignante (vent) 
�� Bureau de contrôle EMTS 

 

Principe de réalisation  :  
 

�� Descente oblique sur câble tendu 
par assurage depuis le haut de la 
structure. 

�� Dégraissage de toute les parties 
mécaniques 

�� Nettoyage Haute pression 300 
bars. 

�� Application de la peinture à la 
brosse et au rouleau . 

�� Contrôle après chaque couche 
par EMTS. 
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REMISE EN PEINTURE DES PARTIES HAUTES 
DU PORTIQUE P4 (environ 1000 m²) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


